
Czy płytki Osmose są antypoślizgowe?

Antypoślizgowość stanowi jedną z najważniejszych właściwości powierzchniowych

płytek ceramicznych, która wpływa na ich zastosowanie, gwarantujące bezpieczne

poruszanie się w konkretnych pomieszczeniach. Należy jednak zwrócić uwagę na to,

iż z podwyższoną grupą antypoślizgowości płytek ceramicznych wzrasta wkład pracy

związany z ich czyszczeniem. W związku z tym, przy doborze płytek ceramicznych

należy dokładnie przemyśleć ten aspekt. W większości przypadków wystarczy grupa

antypoślizgowości R 9 w wewnątrz i R 10 na zewnątrz budynków. Wszystkie płytki

OSMOSE są oznakowane odpowiednią grupą w katalogu i na wystawach. Wymagania,

które powinny być spełnione w zakresie antypoślizgowości, zależą od przeznaczenia

danego pomieszczenia. Antypoślizgowość określa się na podstawie krytycznego kąta

poślizgu. Według BGR 181 płytki dzieli się na grupy oznaczone symbolami od R 9 do

R 13 , które przedstawione są w tabeli poniżej.

	Grupa
	Kąt poślizgu
	Zastosowanie

	R 9
	6° – 10°
	Płytki ceramiczne podłogowe, np.: wejścia; schody; hole; korytarze.

	R 10
	10° – 19°
	Płytki ceramiczne podłogowe, np.: pomieszczenia magazynowe; garaże;

pomieszczenia socjalne;

pomieszczenia sanitarne; kuchnie.

	R 11
	19° – 27°
	Płytki ceramiczne podłogowe, np.: kuchnie; sanatoria; pralnie; rozlewnie napojów; strefy narażone na zamoczenie

przy produkcji żywności; warsztaty samochodowe; szlifiernie; linie myjące.

	R 12
	27° – 35°
	Płytki ceramiczne podłogowe, np.:

kuchnie; mleczarnie; chłodnie; pomieszczenia do obróbki mięsa.


Czy płytki OSMOSE są odporne na ścieranie?

Ścieralność określa stopień zużycia płytki lub zmiany jej wyglądu pod wpływem użytkowania. Odporność płytek na ścieranie jest określana przez klasę ścieralności –

im wyższa klasa tym większa odporność. Gwarantujemy, iż płytki OSMOSE są odporne

na ścieranie i odpowiadają one co najmniej klasie ścieralności 4.

Ze względu na odporność na ścieranie płytki dzielimy na następujące klasy:

Klasa 1. Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się boso lub w butach na miękkiej podeszwie oraz te, które nie są narażone na działanie materiałów ścierających. Płytki tej klasy nie są odporne na zarysowania. 

Zastosowanie: Pomieszczenia w których używa się wyłącznie obuwia domowego, np.:łazienki; sypialnie.

Klasa 2. Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się w obuwiu z podeszwami

miękkimi lub normalnymi i które są bardziej narażone na niewielkie ilości brudu oraz

materiałów ścierających. Płytek tej klasy nie stosuje się w miejscach, gdzie chodzi się w

butach nietypowych, z zelówkami metalowymi lub w obuwiu podkutym.

Zastosowanie: Pomieszczenia w których występuje niewielki ruch pieszy, np.: kuchnie,

pokoje dzienne, pokoje do pracy, salony.

Klasa 3. Pokrycia powierzchni podłóg, po których chodzi się w butach z normalnymi

podeszwami, z niewielkimi ilościami brudu i materiału ścierającego. Płytek tej klasy nie

stosuje się w miejscach, gdzie chodzi się w butach nietypowych, np. z zelówkami metalowymi lub w obuwiu podkutym. Posiadają już one jednak w miarę dobrą odporność

na ścieranie. 

Zastosowanie: Pomieszczenia, gdzie występuje intensywniejszy ruch

pieszy, np.: korytarze, kuchnie, pokoje i łazienki hotelowe, pokoje szpitalne.

Klasa 4. Pokrycia powierzchni podłóg, po których odbywa się ruch normalny, na które

wnoszone są niewielkie ilości materiału ścierającego tak, że warunki są bardziej surowe

niż dla klasy 3. W domach jednorodzinnych mogą być stosowane we wszystkich

rodzajach pomieszczeń. 

Zastosowanie: Posadzki w miejscach o stosunkowo dużej intensywności ruchu pieszego (z wyjątkiem obszarów wejść z ulicy oraz podejść do kas), np.: biura, obiekty użyteczności publicznej, szkoły, szpitale, sklepy, hotele, restauracje, kawiarnie.

Klasa 5. Pokrycia powierzchni podłóg narażonych na wzmożony ciągły ruch pieszy,

gdzie wnoszone są cząstki materiału ścierającego. 

Zastosowanie: W przypadku tych płytek nie ma żadnych ograniczeń co do miejsca stosowania – można je stosować nawet na powierzchniach obiektów przemysłowych i ciągów komunikacyjnych o bardzo dużym natężeniu ruchu. Klasyfikacja ta ważna jest tylko dla wymienionych przykładów i w warunkach normalnych ( przy czym za warunki normalne uważa się sytuację, gdy schody i wejścia do pomieszczeń jak i chodniki przed budynkami są często zmywane, a obuwie normalne oznacza obuwie z gładką powierzchnią i nie podkute). W miejscach, w których istnieje możliwość występowania czynników powodujących uszkodzenie powierzchni, należy stosować płytki o jedną klasę wyższą.

Czy płytki OSMOSE są odporne na mróz?

Gwarantujemy, iż wszystkie płytki naszej produkcji są odporne na mróz, zgodnie z

wymogami Europejskiej Normy EN 144111, jak również spełniają wszystkie wymogi

w zakresie nasiąkliwości wodnej w oparciu o poddanie płytek określonej liczbie cykli

zamrożenia i rozmrożenia, zgodnie z normą EN ISO 10545-12. Zwracamy uwagę na

fachowe wykonanie prac związanych z układaniem płytek (zwłaszcza na zewnątrz ),

gdyż pomimo tego , iż spełnione są wszystkie wymagania dotyczące kontroli jakości,

może dojść do uszkodzeń okładzin lub konstrukcji, spowodowanych niefachowym

ułożeniem płytek, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji płytek ceramicznych

Co tak naprawdę znaczy brud?

Brud to nieczystość, zanieczyszczenie, odchylenie od normy, które zniekształca cechy estetyczne produktu. Płytki ceramiczne ze względu na swoje właściwości powierzchniowe odporne są na brud, dzięki czemu niezwykle łatwo jest je utrzymać w czystości. OSMOSE jest producentem glazurowanych płytek ceramicznych i elementów tarasowych. Powierzchnia glazury jest całkowicie szczelna, tak że brud nie może przez nią przenikać.

Ponadto, glazurowana powierzchnia odporna jest na prawie wszystkie kwasy i zasady.

Ważne

· Tylko kwas fluorowodorowy i substancje pochodne mogą uszkodzić powierzchnię płytek ceramicznych, dlatego do czyszczenia płytek nie mogą być wykorzystywane środki zawierające kwas fluorowodorowy! Do mycia płytek OSMOSE wystarczą ogólnie dostępne w sprzedaży środki czyszczące.
· Płytki OSMOSE nie wymagają również dodatkowych środków zawierających substancje pielęgnacyjne, np. tłuszcze lub wosk, gdyż tworzą one powłoki i wpływają negatywnie na antypoślizgowowść powierzchni i jej wygląd. Zbyt duża ilość środków czyszczących pozostawia smugi na powierzchni płytek ceramicznych.
Czyszczenie

Mycie początkowe/ gruntowne

Czynność ta jest wykonywana po ułożeniu podłóg, po to aby pozbyć się z powierzchni płytek nadmiaru kleju, fugi i wapna. W przypadku innych zanieczyszczeń, spowodowanych np. farbą lub lakierem, muszą być zastosowane specjalne środki czyszczące.

Codzienna pielęgnacja

Codzienne czynności związane z utrzymaniem w czystości płytek ceramicznych to: zamiatanie, odkurzanie lub mycie wilgotną ścierką. Jeśli zachodzi taka potrzeba, używa się odpowiednich środków czyszczących. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby nie pozostawiały smug na powierzchni płytek. Zasadniczo trzeba zastosować się do zaleceń producenta.

Środki czyszczące

Dobór odpowiednich środków czyszczących i ich chemicznych właściwości zależy przede wszystkim od stopnia i rodzaju zabrudzenia.

Środki silnie alkaliczne - ze względu na swoją agresywność nie mogą być wykorzystywane do regularnego czyszczenia. Można je zastosować tylko w szczególnych przypadkach lub przy gruntownym czyszczeniu powierzchni. Aluminium, szkło i tworzywa sztuczne zostaną uszkodzone poprzez długotrwałe stosowanie tych środków.

Środki lekko alkaliczne – są nieszkodliwe i mogą być ogólnie stosowane, szczególnie w pomieszczeniach sanitarnych. W odpowiedniej ilości i po zmieszaniu z wodą przyczyniają się do usuwania resztek tłuszczu, kosmetyków i innych zanieczyszczeń.

Neutralne środki czyszczące – nadają się do wszystkich rutynowych prac związanych z pielęgnacją podłóg. Środki te nie są skuteczne w usuwaniu zabrudzeń tłuszczem.

Środki lekko kwasowe – stosowane są do usuwania złogów wapiennych, rdzy czy pozostałości po fugach cementowych. Trzeba pamiętać, że preparaty kwasowe są agresywne dla fug. Ich uszkodzeniu można zapobiec, zwilżając je mocno przed czyszczeniem i dokładnie spłukując czystą wodą po czyszczeniu.

Środki mocno kwasowe – stosowane są tylko w przypadku trudnych do usunięcia pozostałości po cemencie. Należy pamiętać, iż powierzchnia powinna być przed rozpoczęciem czyszczenia dobrze zwilżona, a po zakończeniu dokładnie spłukana wodą i zneutralizowana.

W żadnym wypadku proszę nie stosować środków zawierających kwas

fluorowodorowy lub jego związki, ponieważ środki te są bardzo agresywne

dla ceramiki, również w postaci rozcieńczonej.

